Sala D. Maria

* Sujeito a aprovacao

4,5m 9,5m

Cabines de traducao

Acessos
Tomada Monofasica 16 A
@ Tomada Internet (RJ45)

da Alfandega do Porto

.‘ Centro de Congressos

176 x 9,5

3,25

Alcatifa

176 m

Caracteristicas
Climatizagao
Possibilidade de blackout total

Insonorizada em relagao
as demais salas

Sistema de iluminagao progressiva
3 cabines de tradugao simultanea

Estrado 9,4m x 3m x 0,15m
(amovivel)

Disponibilidade eléctrica: ver planta

Internet: Sem fios e 2 pontos
fixos (ver planta)

. 2,02m

1,76 m

o

Proibido aplicar colas ou qualquer outro sistema
de fixacdo que danifique o pavimento. Aplicar fita
cola de papel antes de qualquer outro tipo de fita.

Proibido afixar qualquer tipo de elementos nas
paredes.
(]

As capacidades maximas das salas

foram calculadas tendo em conta o maior
aproveitamento do espaco, neste sentido
podem variar consoante as escolhas de layout.

A suspensao de infraestruturas, nomeadamente
truss, sistemas de iluminagao, de projecéo,

de som e outras, terd de ser sempre submetida
a aprovagao do Centro de Congressos.

As instalactes deverdo ser entregues no mesmo
estado em que foram colocadas a disposicao.
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